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Roble Claro A13YSA2  Nogal A13NSA4

Nogal Rojizo A13NSA5  Caoba AT3RSA3

Caoba Africano A13RSA2  Wengue A13NSA6




TINTES

BASE AGUA

LINEA A13
Exterior / Interior

SHER-WOOD® Tintes para Madera Base Agua
Linea A13 son tintes base agua de alta concen-
tracion que proveen una duradera resistencia
y excelente penetracién para tefiir madera.

BASE
ENTINTABLE
A1 3TSA2

Bluebell SW6793A13  HyperBlue SW6965A13  Naval SW 6244A13

Lucky Green SW 6926A13  Nifty Turquoise SW 6941A13  Green Jewel SW 6985A13

Cheerful SW6903A13  ElectricLime SW6921A13  Julep SW 6746A13

Enticing Red SW 6600A13  Exuberant Pink SW6840A13  Fully Purple SW 6983A13




VENTAJAS

« Libre de plomo y mercurio
- Bajo olor

+ Bajo VOC

« Répido secado

+ Uso Exterior / Interior

TIEMPO DE SECADO:

Seco Tocar: Repintar: Completo:

Foliage SW3535A13 Real Red SW 6868A13 Rejuvenate SW 6620A13

Ficus SW3520A13 Redwood  SW3501A13 Mission Wall SW 3502A13

Blue Shadow SW 3531A13 Cider Mill  SW3512A13 CedarBark SW 3511A13

Tricorn Black SW 6258A13 Hawthorne SW 3518A13  White Birch SW 3503A13

Acerca del color: Los colores han sido reproducidos usando modernas técnicas de impresion. Los resultados en madera pueden variar dependiendo del tipo

de madera, la edad de la madera, la porosidad, etc. Se recomienda hacer una aplicacion en un area de prueba para verificar el color.
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« Utilice hasta 12 onzas por galén (3 onzas por cuarto), con
tintes Blend-A-color

APLICACION:

TS 1

Brocha Wipe Pistola asistida por aire
Cerda Natural Presién: 15-25 psi
Boquilla: 1.5-2.0mm

1. PREPARE LA SUPERFICIE.

« Todas las superficies nuevas deben estar libres de polvo,
grasa, acabados antiguos. Si se usa madera ya pintada, es
necesario remover todo residuo de la pintura anterior

- Lije la madera en direccién de la veta, primero usando
papel de lija # 100-180-220.

2. APLIQUE EL TINTE.

+ Mezcle los tintes antes de usar

- Verifique el color en un area de prueba

- Aplique el tinte con trapo, wipe, esponja, brocha o pistola
asistida por aire, deje penetrar de 2 a 3 minutos

« Remueva el exceso con un trapo seco

- Para incrementar la intensidad del color, aplique una
segunda mano

3.SELLE Y PROTEJA.

+ Aplique el acabado de su eleccién de acuerdo a su hoja
técnica
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Consulte a su distribuidor autorizado Sherwin-Williams en:
« Guatemala: (502) 2202-9999 - El Salvador: (503) 2133-2300 / 2133-2333 «
« Honduras, Tegucigalpa: (504) 2283-8757 - Honduras, San Pedro Sula: (504) 2564-5050 « «
Nicaragua: (505) 2248-9272 - Costa Rica: (506) 2216-4040 « Panama (507) 321-8282 -

‘419522 302043”
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BAJO LICENCIA DE THE SHERWIN-WILLIAMS CO., CLEVELAND, OHIO,
ESTADOS UNIDOS. PROPIETARIA DE LAS MARCAS REGISTRADAS



